
Sinnvolle Werkzeuge zur BMW 2V Boxerreparatur die nicht in jedem Handbuch 

beschrieben sind, Teil 1 
 

 
 
 
In diesem Koffer sind die grundlegenden Werkzeuge enthalten die man zur Instandsetzung 
und Wartung einer alten Boxer BMW benötigt. 
 
Keine großen Erwähnungen, der Vollständigkeit halber, sind aber gleich Eingangs erwähnt: 
 

1. Der Sternmutternschlüssel für die Auspuffkrümmer 
2. Siphonzange zum Einstellen den Lenkkopflagerspiels bei den kleinen Boxern und 

K75 / K100 
3. Unterdruckbenzinpumpe zum Tank leeren 
4. 24 mm Langnuss für den Öldruckschalter 
5. Ein Satz Kugelkopf-Inbus Schraubendreher guter Qualität (Wiha) von 3-8mm 
6. Der Kronenschlüssel für die Kontermutter der Endantriebs-Kegelradwelle 
7. Einen Abdrückbalken  für hartnäckige festgeklebte Zylinderköpfe 
8. Dichtungsschaber 
9. Knebel für die Fixierung des Endantriebflansches 
10. Zündkerzenschlüssel 
11. Anlasserschlüssel 10-13mm  SW 
12. gerade Ringschlüssel 10, 13 
13. Gewindefeile zum Instandsetzung defekter Gewindeanschnitte und zum Säubern 

von Stehbolzen usw. 
 
 



Nun kommen die Spezialsachen. 
 

Spezialwerkzeug zum Tausch der Radlager bei BMW 
/5 und /6 Speichenradnaben 

 

dto. 

 
 

 

 

Fernstartschalter und 
Kompressionstester für 
Benzinmotoren. 
 Der Fernstartschalter wird von 
Batterie + (30) direkt an den 
Startkontakt (50) des Anlassers 
geschaltet. 
Für Kompressionstests sehr 
hilfreich da keine Einspritzanlage 
oder sonstige Fahrzeugelektrik 
eingeschaltet ist. 
Wichtig beim Boxer, die 
Drosselklappen müssen beim 
Kompressionstest geöffnet sein! 

 
 
 
 



 

Batterietester, Eigenbau, 
Vorsicht, die Heizbandwendel 
(80A Lastwiderstand) wird 
Rotglühend, 
VERBRENNUNGSGEFAHR!!) 
bei der 
Batteriespannungsmessung, für 
Fremdanwendung sollte ein 
Schutzkäfig für den 
Lastwiderstand angefertigt 
werden!!! 
 
Diese Ausführung hier ist für 2V, 
6V und 12V Batterien gedacht für 
Eigenanwendung und funktioniert 
so schon seit ca. 25 Jahren. 

 
Getriebeabtriebsflansch 
Demontagewerkzeug 
mit passenden M8*1mm 
Schrauben, 
Abdrückeinsatz und 
noch dazu der 
Demontagebalken mit 
Abdrückschraube für 
den hinteren 
Getriebedeckel. 
 
Anstelle der etwas 
teuren Ovalrohre für das 
Getriebeflansch-
demontagewerkzeug 
könnte auch Flacheisen 
verwendet werden. 

Diese Klaue , eine 
umgebaute 19mm Nuss 
Mit ½ “ Antrieb dient 
zum Umgreifen eines 
geraden Ringschlüssels, 
z.B. zur 
Kardanflanschmontage 
am Getriebeausgang. 
Mit dieser Klaue ist man 
in Der Lage, mit 
geringem Fehler mittels 
Ringschlüssel auch mit 
dem 
Drehmomentschlüssel 
zu arbeiten 



 

 

Diese Spezialschraube zum 
Abdrücken des 
Lichtmaschinenrotors kennen 
sicher viele, hier sei einmal die 
einteilige Version dieses 
Werkzeugs gezeigt. 

 

 

Anlasser Montageschere,  
M8*1 Gewindebohrer,  
M16*1,5 Schneideisen und 
M16*1,5 Sackloch 
Gewindebohrer. 
 
Die Gewindebohrer und das 
Schneideisen sind zur Reparatur 
der Gewindeanschnitten am 
Getriebeausgangsflansch 
 
Die Anlasser Montageschere ist 
eine schon seit vielen Jahren 
angewendete Montagehilfe für 
Bosch und Valeo Anlasser. 
 
 

 

Massekabelunterbrechung zur 
Erstinbetriebnahme reparierter 
Anlasser oder der gesamten 
Fahrzeugelektrik. 
 
Unter Umständen kann es 
erforderlich sein, die 
Betriebsspannung so schnell wie 
möglich zu unterbrechen. Mit 
diesem Hochstrom-
Schraubschalter, der in das 
Massekabel eingeschleift wird, ist 
dies möglich. 
An den Kontaktflächen wurde 
etwas plangefeilt. 



 

Hier sind noch zusätzlich die 
notwendigen Anschlusskabel 
gezeigt. 

 
Ende Teil 1 
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